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電意図面名称
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図面番号工事名称

縮 尺

公営住宅(加茂地区)千刈住宅 除却工事

外構撤去配置図
A1:1/100
A3:1/200
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既設排水溝

既設排水溝
既設排水溝

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
既設ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋既設排水溝

既設単管ﾌｪﾝｽ 既設単管ﾌｪﾝｽ 既設単管ﾌｪﾝｽ

(既設構内ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装､撤去)

(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)

(加茂消防署･加茂病院職員､駐車場)

(S造部分) 植込
(S造部分) 植込 (S造部分)

植込

植栽4植栽３

(S造部分)

植栽５

(既設砕石舗装) (既設砕石舗装)

(既設砕石舗装)

緑地

電柱

排水桝

電話ﾎﾞｯｸｽ
駐車場案内板

ｺﾞﾐ収集ﾎﾞｯｸｽ緑地柵板擁壁
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段

植栽６
植込

汚水桝

仕切弁
庇 庇 庇

緑地
柵板擁壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段緑地
柵板擁壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段緑地汚水桝電柱
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)

除却建物
(駐輪場棟)
(S造部分)

道路

三条､新潟線

植込植込

道路

(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)

既設ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(
道

路
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装
､
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去
)

(
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設
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間
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ﾘ
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ﾄ
､
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去
)

既設植込縁石(栗石)､撤去 既設植込縁石(栗石)､撤去 既設植込縁石(栗石)､撤去

ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ土間ｺﾝｸﾘｰﾄ､撤去 ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ土間ｺﾝｸﾘｰﾄ､撤去ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ土間ｺﾝｸﾘｰﾄ､撤去

外構､凡例・撤去内容

部分は､解体建物を示す。(S造､平屋建)

部分は､既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装､撤去部分を示す。

既
設

消
雪

ﾊ
ﾟ
ｲ
ﾌ
ﾟ

(既設構内ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装､撤去)

(既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)

隣地看板

植栽２(撤去)

植栽１

(既設汚水桝保護ｺﾝｸﾘｰﾄ､撤去)
(既設汚水桝保護ｺﾝｸﾘｰﾄ､撤去)(既設汚水桝保護ｺﾝｸﾘｰﾄ､撤去)

既
設

排
水

溝

除却建物

(RC造部分)

(公営住宅棟)

部分は､解体建物を示す。(RC造・S造､3階建)

W5900x2500

＊現況のまま残置

緑地

(埋設既存ｺﾝｸﾘｰﾄ浄化槽)
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ｲ
ﾌ
ﾟ
(
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部分は､既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部分(現況のまま)を示す

(既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)
道路

・道路ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面ｶｯﾀｰ目入( 6.5m )

・構内ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面ｶｯﾀｰ目入( 10.6m )
・構内ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装､撤去面積 (177.0㎡)(AS､t=50.砕石､t=150程度)

部分は､既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ､撤去部分を示す。(ｺﾝｸﾘｰﾄ､t=120.砕石､t=100程度)

・駐輪場､土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去( 26.0㎡)(ｺﾝｸﾘｰﾄ､t=120.砕石､t=120程度)

(1.0x0.8 x３ヵ所)
・ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去( 2.4㎡)(ｺﾝｸﾘｰﾄ､t=100.砕石､t=100程度)

部分は､既設植込縁石(栗石)､撤去部分を示す。(φ100xL150程度)

部分は､樹木位置を示す。(撤去､伐根)

・植栽１(幹廻φ150､H=2500､枝廻φ3000枝)伐採､伐根。１本

・植栽２(幹廻φ200､H=2400､枝廻φ2000枝)伐採､伐根。１本

・植栽６(幹廻φ100､H=1400､枝廻φ1100枝)伐採､伐根。１本

・植栽５(幹廻φ 40､H=1100､枝廻φ 800枝)伐採､伐根。１本

・植栽４(幹廻φ100､H=2100､枝廻φ1000枝)伐採､伐根。１本

・植栽３(幹廻φ100､H=4000､枝廻φ2000枝)伐採､伐根。１本

＊既設ｺﾝｸﾘｰﾄ浄化槽は現況のまま残置とする。
＊西側市道部分の解体は別紙市道試掘調査図参照。

(1.0x1.6 x４ヵ所) (1.5x1.6 x１ヵ所) (1.0x1.0x３ヵ所)
・汚水桝保護ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去( 11.8㎡)(ｺﾝｸﾘｰﾄ､t=100.砕石､t=100程度)

・ｺﾝｸﾘｰﾄ構造体撤去(1.05×1.05×1ヵ所)ｺﾝｸﾘｰﾄt=300+砕石t=100

部分は､既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装､t=50のみ)､撤去部分を示す。23.61㎡

・道路ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装､撤去面積 (26.44㎡)(AS､t=50.砕石､t=200程度)

(既設構内ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装､撤去)

外構撤去配置図　S=1/100
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(撤去)

(撤去)

(撤去)

(撤去)

(撤去)

コンクリート構造物①撤去
(W650×D600×H600)

コンクリート構造物②撤去
(W650×D600×H450)

コンクリート構造物③,④,⑤撤去

(③・・・W700×D600×H900)

(④・・・W650×D500×H940)

(⑤・・・W620×D450×H900)

土管(陶管)撤去　Φ160　W＝25400

コンクリート構造物⑩撤去
(W1400×D1250×H700)

コンクリート構造物⑥撤去

(W950×D950×H450)

コンクリート構造物⑦撤去
(W1000×D950×H400)

コンクリート構造物⑧撤去
(W1000×D1000×H750)

コンクリート水槽撤去
(W2800×D2750×H1600)

基礎残置部分

基礎残置部分松杭残置5本

(W1500×D2200×H1450)
基礎⑤撤去

(W2800×D2100×H1400)
基礎④撤去

基礎③撤去

(W1600×D1950×H850)
基礎①撤去

(W1100×D1900×H600)
基礎②撤去

(W1650×D2220×H500)

基礎⑧撤去
(W5800×D3800×H1100)

コンクリート構造物⑨撤去

基礎⑥撤去

ヒューム管撤去　Φ＝150　W＝3000

(W600×D600×H600)

基礎⑦撤去

コンクリート構造物⑪撤去

(W1700×D2000×H1300)

(W4800×D3800×H870～1130)

石綿管撤去　Φ125　W＝40100

(W1470×D1000×H600)

完成図
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1,050×1,050×300
(地中ｺﾝｸﾘｰﾄ構造体.撤去)
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